AGOSTO 2015

POLAR GORE-TEX® GLOVE

QUATTRO STAGIONI / TOURING

Interno

Robusta

struttura in
pelle e tessuto
con cuciture
eterne per un

maggior \

comfort.

impermeabile
GORE-TEX® con
membrana
Thinsulate® per
offrire capacita
termiche
insuperabili.

Studiato per offrire isolamento e protezione ottimali su tragitti invernali lunghi e brevi, il guanto Polar GORE-TEX® comprende una doppia chiusura del
polso e aree rinforzate nei punti strategici per proteggere le mani dei motociclisti in ogni momento. Questo guanto di media lunghezza é dotato del
ponticello digitale (brevetto Alpinestars) per prevenire separazioni e torsioni delle dita.

CARATTERISTICHE

Robusta struttura in pelle e tessuto con cuciture esterne per un maggior comfort.

Innovativa struttura multistrato con strato termico interno su dorso e forchette, strato in schiuma a celle aperte per mantenere il calore,
membrana impermeabile ed interno Thinsulate® per capacita termiche insuperabili.

GORE-TEX® 100% impermeabile ed estremamente traspirante.

Protezione nocche rigida sviluppata in pista e riportata per fusione per una maggior resistenza ad impatti ed abrasioni.

Ponticello digitale brevettato Alpinestars per contribuire a prevenire la separazione delle dita e torsioni della pelle in caso di scivolata.
Interno termico con zona palmo ridotta per maggior comfort e grip, piu interno termico completo per maggiori capacita termiche.
Guanto di lunghezza media con chiusura polsino studiata per infilarsi sotto le maniche della giacca e migliorare I'impermeabilita.
Inserti estensibili in pelle su pollice, indice e medio per migliorare feeling e calzata.

Area palmo in pelle con rinforzi sintetici per migliorare grip e resistenza all’abrasione.

Imbottitura in schiuma termoformata su nocche, dita e palmo per una maggior protezione.

Pennino digitale polimerico per facilitare I'uso con sistemi di navigazione.

Dettagli catarifrangenti per migliorare la visibilita del pilota in condizioni di scarsa illuminazione.

Disponibile nelle taglie internazionali: S-3XL.
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